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Link do produktu: https://electrodrive.pl/erc-04-i44-18-80b14-p-1425.html

ERC 04 i=44,18 80B14

Cena brutto 1116,00 zt

Cena netto 907,32 zt

Kod producenta ERC 04 i=44,18 80B14
Producent ElectroDrive

Opis produktu
Przektadnia walcowa ERC 04 o przetozeniu i=44,18, z kotnierzem pod silnik 80 B14. Korpus aluminiowy.
Dane techniczne

¢ Przetozenie: i=44,18 - Seria: ERC 04
¢ Kotnierz pod silnik: 80 B14 - Korpus: aluminium

Predkosc¢ na wyjsciu. Przy silniku 1400 obr/min wynosi okoto 31,7 obr/min (wartos¢ obliczona z przetozenia).

Walcowa czy slimakowa. Przektadnie walcowe majg wyzszg sprawnos¢ od slimakowych, co przy pracy ciagtej oznacza
mniejsze zuzycie energii i nizszag temperature pracy.

Ten wariant w skrdcie

ERC 04 i=44,18 80B14: przetozenie i=44,18, kotnierz pod silnik 80 B14. Predkos$¢ wyjsciowa wynosi okoto 31,7 obr/min
przy silniku 1400 obr/min i okoto 63,4 obr/min przy 2800 obr/min (n2 = n1 /).

Warianty ERC 04 z kotnierzem 80 B14

Przetozenia dostepne w tej wielkosci i wynikowa predkos¢ wyjsciowa przy silniku 1400 obr/min. Wartos¢ obliczeniowa ze wzoru
nz2 = n1 / i — rzeczywista zalezy od poslizgu silnika i obciagzenia.

Przetozenie n2 przy 1400 obr/min Pozycja

i=21,15 66,2 obr/min ERC 04 i=21,15 80B14
i=24,99 56 obr/min ERC 04 i=24,99 80B14
i=30,57 45,8 obr/min ERC 04 i=30,57 80B14
i=34,20 40,9 obr/min ERC 04 i=34,20 80B14
i=38,63 36,2 obr/min ERC 04 i=38,63 80B14
i=44,18 31,7 obr/min ta strona

i=51,30 27,3 obr/min ERC 04 i=51,30 80B14

Najczestsze pytania

Jaka jest predkos¢ wyjsciowa przy silniku 1400 obr/min?
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Okoto 31,7 obr/min. To iloraz predkosci silnika i przetozenia (i=44,18): 1400 / 44,2 = 31,7. Przy silniku 2800 obr/min wyjdzie
okoto 63,4 obr/min. Sa to wartosci obliczeniowe — predkos¢ znamionowa silnika jest podana pod obcigzeniem.

Czym ta pozycja rézni sie od pozostatych ERC 04 z kotnierzem 80 B14?

Wytacznie przetozeniem — ta ma i=44,18, a w tej wielkosSci dostepne sg i=21,15, i=24,99, i=30,57, i=34,20, i=38,63,
i=44,18, i=51,30. Im wieksze przetozenie, tym nizsze obroty na wyjsciu i wiekszy moment. Kotnierz 80 B14 i wymiary
montazowe sg takie same.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Jaka jest predkos¢
wyjsciowa przy silniku 1400 obr/min?","acceptedAnswer": {"@type":"Answer","text":"Okoto 31,7 obr/min. To iloraz predkosci
silnika i przetozenia (i=44,18): 1400 / 44,2 = 31,7. Przy silniku 2800 obr/min wyjdzie okoto 63,4 obr/min. Sg to wartosci
obliczeniowe — predkos$¢ znamionowa silnika jest podana pod obcigzeniem."}},{"@type":"Question","name":"Czym ta
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przetozeniem — ta ma i=44,18, a w tej wielkosSci dostepne sg i=21,15, i=24,99, i=30,57, i=34,20, i=38,63, i=44,18, i=51,30.
Im wieksze przetozenie, tym nizsze obroty na wyjsciu i wiekszy moment. Kotnierz 80 B14 i wymiary montazowe sg takie
same."}}1}
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