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Przektadnia MPRV 063 1/50
90B14

Cena brutto 464,00 zt

Cena netto 377,24 zt

Kod producenta MPRV 063 1/50 90B14
Producent ElectroDrive

Opis produktu
Reduktor / przektadnia slimakowa MPRV 063

NAZWA: Przektadnia slimakowa MPRV 063
PRZELOZENIE: 1/50

KOLNIERZ POD SILNIK: 90 B14 ©140mm
SREDNICA TULEI POD SILNIK: ©24MM

SREDNICA TULEI WYJSCIOWE]): 325mm

Dane z tabeli doboru producenta. P — maksymalna dopuszczalna moc silnika dla danego warunku tabeli. T2M — moment
wyjsciowy odpowiadajacy tej mocy P (nie jest to moment dla dowolnie zainstalowanego silnika). Dostepne dane tabeli doboru:

nl [obr./min] n2 [obr./min] P maks. [kW] T2M [Nm]
2800 56 0,83 102
900 18 0,45 146
500 10 0,32 174

Ten wariant w skrdcie
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Przektadnia MPRV 063 1/50 90B14: przetozenie 1/50, kotnierz pod silnik 90 B14. Predkos$¢ wyjsSciowa wynosi okoto 28
obr/min przy silniku 1400 obr/min i okoto 56 obr/min przy 2800 obr/min (n2 = n1 /).

Warianty MPRV 063 z kotnierzem 90 B14

Przetozenia dostepne w tej wielkosci i wynikowa predkos¢ wyjsciowa przy silniku 1400 obr/min. Wartos¢ obliczeniowa ze wzoru
nz = n1 / i — rzeczywista zalezy od poslizgu silnika i obcigzenia.

Przetozenie n2 przy 1400 obr/min Pozycja

1/7,5 186,7 obr/min Przektadnia MPRV 063 1/7,5 90B14
1/10 140 obr/min Przektadnia MPRV 063 1/10 90B14
1/15 93,3 obr/min Przektadnia MPRV 063 1/15 90B14
1/20 70 obr/min Przektadnia MPRV 063 1/20 90B14
1/25 56 obr/min Przektadnia MPRV 063 1/25 90B14
1/30 46,7 obr/min Przektadnia MPRV 063 1/30 90B14
1/40 35 obr/min Przektadnia MPRV 063 1/40 90B14
1/50 28 obr/min ta strona

Najczestsze pytania
Jaka jest predkos¢ wyjsciowa przy silniku 1400 obr/min?

Okoto 28 obr/min. To iloraz predkosci silnika i przetozenia (1/50): 1400 / 50 = 28. Przy silniku 2800 obr/min wyjdzie okoto 56
obr/min. Sa to wartosci obliczeniowe — predkos$¢ znamionowa silnika jest podana pod obcigzeniem.

Czym ta pozycja rézni sie od pozostatych MPRV 063 z kotnierzem 90 B14?

Wytacznie przetozeniem — ta ma 1/50, a w tej wielkosci dostepne sg 1/7,5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50. Im wieksze
przetozenie, tym nizsze obroty na wyjsciu i wiekszy moment. Kotnierz 90 B14 i wymiary montazowe sg takie same.
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Jaka jest predkos¢
wyjsciowa przy silniku 1400 obr/min?","acceptedAnswer": {"@type":"Answer","text":"Okoto 28 obr/min. To iloraz predkosci
silnika i przetozenia (1/50): 1400 / 50 = 28. Przy silniku 2800 obr/min wyjdzie okoto 56 obr/min. Sg to wartosci obliczeniowe —
predkos¢ znamionowa silnika jest podana pod obcigzeniem."}},{"@type":"Question","name":"Czym ta pozycja rézni sie od
pozostatych MPRV 063 z kotnierzem 90 B147?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Wytgcznie przetozeniem — ta ma
1/50, a w tej wielko$ci dostepne sg 1/7,5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50. Im wieksze przetozenie, tym nizsze obroty
na wyjsciu i wiekszy moment. Kotnierz 90 B14 i wymiary montazowe sg takie same."}}1}
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