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reduktor wstępny PC 071
i=3 71B5/80B14

Cena brutto 480,00 zł

Cena netto 390,24 zł

Kod producenta PC 071 i=3

Producent ElectroDrive

Opis produktu
Model: PC 071 i=3
Kołnierz pod silnik: 71 B5 ∅160mm
Kołnierz wyjściowy: 80 B14 ∅120mm
Średnica tulei pod silnik: ∅14MM
Średnica wałka wyjściowego: ∅14mm
Korpus - Aluminium
Przełożenie: 1/3
Reduktory wstępne posiadają konstrukcję modułową i z związku z tym mogą być montowane z każdym
typem przekładni ślimakowej. Reduktor ten ma za zadanie wstępnej (trzy krotnej) redukcji obrotów
silnika. Za pomocą tego reduktora i przekładni ślimakowej maksymalne przełożenie to i=300

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: .

Sposób połączenia uzwojeń (gwiazda czy trójkąt) zależy od pary napięć podanej na tabliczce znamionowej silnika — sprawdź
ją przed podłączeniem. Zobacz Podłączenie silnika trójfazowego: gwiazda czy trójkąt.

Zobacz całą kategorię: Przekładnie ślimakowe, w tym reduktory wstępne.

Najczęstsze pytania

Czy można sterować falownikiem?

Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego silnika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego
silnika."}}]} 
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