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Silnik elektryczny 0,12kW
900 obr/min. 63B3

Cena brutto 331,00 zł

Cena netto 269,11 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta SM 63 2-6 B3

Producent ElectroDrive

Opis produktu
Napięcie zasilania - Trójfazowe 230/400V
Wielkość mechaniczna - 63
Moc znamionowa kW - 0,12
Prędkość obr/min - 900
Korpus - Aluminium
Średnica wału - 11mm
Forma montażu - B3

Silnik elektryczny o mocy 0,12kW i prędkości obrotowej 900 obr/min to solidny i niezawodny produkt, który znajdzie
zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Jego kompaktowe wymiary i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że jest on
idealnym wyborem do wielu zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka efektywność i niezawodność.

Silnik ten został wyposażony w specjalną obudowę typu B3, co oznacza, że jest samodzielny i może być montowany na
stojaku lub płycie. Jest niezwykle łatwy w montażu i wyposażony w mocną osłonę, która zapewnia bezpieczeństwo
użytkowania. Wytwarzane przez niego wibracje i hałas są minimalne, co przekłada się na komfort użytkowania oraz wydłużoną
żywotność silnika.

Dzięki swojej wydajności i niezawodności silnik ten jest idealnym wyborem dla branż, takich jak przemysł spożywczy,
metalurgiczny, rolniczy czy też budowlany. Może być wykorzystywany do napędu różnego rodzaju maszyn, urządzeń i
narzędzi, a także jako silnik zasilający systemy wentylacji, pomp i innych urządzeń.

Silnik elektryczny 0,12kW 900 obr/min. 63 B3 wyróżnia się także niskim zużyciem energii elektrycznej oraz długą żywotnością.
Dzięki temu jest on nie tylko ekonomiczny w użytkowaniu, ale także przyjazny dla środowiska. Posiada również funkcję
automatycznego wyłączania w przypadku przeciążenia, co zabezpiecza go przed uszkodzeniami.

Warto zauważyć, że ten silnik elektryczny jest całkowicie bezobsługowy, co oznacza, że nie wymaga specjalnych zabiegów
konserwacyjnych. Jego konstrukcja jest prosta i niezawodna, co sprawia, że jest to produkt łatwy w obsłudze i bezawaryjny.

Wszystko to sprawia, że silnik elektryczny 0,12kW 900 obr/min. 63 B3 to produkt, który spełni wymagania nawet najbardziej
wymagających klientów. Jeśli szukasz solidnego, niezawodnego i wydajnego silnika elektrycznego, ten model z pewnością
spełni Twoje oczekiwania. 

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 0,12 kW, 900 obr/min, Trójfazowe 230/400V, wielkość 63, B3, wał 11mm.
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900 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 1000 obr/min.

Uzwojenia 230/400 V: przy zasilaniu 3×400 V silnik łączy się w gwiazdę, a w trójkącie pracuje przy 3×230 V (np. z falownika
1×230 V). Zobacz Podłączenie silnika trójfazowego: gwiazda czy trójkąt.

Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne.

Najczęstsze pytania

Czy silnik 63 B3 zastąpi mój dotychczasowy?

Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną 63 i formę B3 oraz wał 11mm. Te trzy wymiary decydują o zgodności.

Do czego wystarczy 0,12 kW?

Moc 0,12 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc
silnika dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego silnika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy silnik 63 B3 zastąpi
mój dotychczasowy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną
63 i formę B3 oraz wał 11mm. Te trzy wymiary decydują o zgodności."}},{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy
0,12 kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc 0,12 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem.
Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika dobrać do pompy, wentylatora i
przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego
silnika."}}]} 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

podlaczenie-silnika-trojfazowego-gwiazda-czy-trojkat-n-30.html
silniki-elektryczne-c-1.html
jaka-moc-silnika-dobrac-do-pompy-wentylatora-i-przenosnika-n-31.html
jaka-moc-silnika-dobrac-do-pompy-wentylatora-i-przenosnika-n-31.html
http://www.tcpdf.org

