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Silnik elektryczny 0,18kW
2800 obr/min. 56B3

Cena brutto 281,00 zt
Cena netto 228,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta SM 56 3-2 B3
Producent ElectroDrive

Opis produktu

Napiecie zasilania - Tréjfazowe 230/400V
Wielko$¢ mechaniczna - 56

Moc znamionowa kW - 0,18

Predkos¢ obr/min - 2800

Korpus - Aluminium

Srednica watu - 9mm

Forma montazu - B3

Silnik elektryczny 0,18kW 2800 obr/min. 56 B3 to silnik asynchroniczny o niskiej mocy, idealny do zastosowania w réznych
urzadzeniach elektrycznych. Jego wydajnos$¢ wynosi 0,18kW, a maksymalna predkos¢ obrotowa to 2800 obr/min. Zaleta tego
silnika jest niewielka wielko$¢ i waga, co pozwala na tatwg instalacje w réznego rodzaju maszynach i urzadzeniach.

Silnik ten zostat zaprojektowany zgodnie z normami i standardami bezpieczenstwa, co gwarantuje jego niezawodnos¢ i
dtugotrwate uzytkowanie. Posiada klase izolacji B, ktéra zapewnia bezpieczne dziatanie nawet przy duzych obcigzeniach.
Ponadto, silnik ten zostat wyposazony w klase ochrony IP55, co oznacza, ze jest odporny na pyt, wilgo¢ oraz wstrzasy.
Jego konstrukcja typu B3 umozliwia montaz za pomoca trzech otwordw mocujgcych na podstawie, co pozwala na stabilne
zamocowanie silnika. Bardzo waznym elementem jest réwniez watek silnika, ktéry jest wykonany ze specjalnej stali,
zapewniajac wysoka wytrzymatosc i niezawodnosé w dziataniu.

Silnik ten jest wyposazony w tozyska kulkowe, co sprawia, ze jest bardzo cichy w dziataniu oraz charakteryzuje sie niskim
poziomem wibracji. Dzieki temu moze by¢ stosowany w miejscach, gdzie wymagane jest ciche i ptynne dziatanie.

Silnik elektryczny 0,18kW 2800 obr/min. 56 B3 jest idealnym wyborem dla tych, ktérzy poszukuja niezawodnego, wydajnego i

bezpiecznego silnika. Jego uniwersalnos¢ sprawia, ze moze by¢ stosowany w wielu réznych zastosowaniach, takich jak
maszyny przemystowe, urzgdzenia AGD, wentylatory czy pompy, co czyni go niezwykle przydatnym w wielu dziedzinach.

Jak dobrac¢ ten model
Parametry rozstrzygajace przy wymianie: 0,18 kW, 2800 obr/min, Tréjfazowe 230/400V, wielko$¢ 56, B3, wat 9mm.
2800 obr/min to predkos¢ znamionowa pod obcigzeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 3000 obr/min.

Uzwojenia 230/400 V: przy zasilaniu 3x400 V silnik taczy sie w gwiazde, a w tréjkacie pracuje przy 3x230 V (np. z falownika
1x230 V). Zobacz Podtgczenie silnika tréjfazowego: gwiazda czy tréjkat.
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Zobacz catg kategorie: Silniki elektryczne.

Najczestsze pytania

Czy silnik 56 B3 zastapi méj dotychczasowy?

Tak, jesli poprzedni miat te sama wielko$¢ mechaniczng 56 i forme B3 oraz wat 9mm. Te trzy wymiary decydujg o zgodnosci.
Do czego wystarczy 0,18 kW?

Moc 0,18 kW dobiera sie do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatoréw i przenos$nikéw: Jaka moc
silnika dobra¢ do pompy, wentylatora i przenosnika.

Czy mozna sterowac falownikiem?
Tak, falownik dobiera sie do pradu znamionowego tego silnika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[ {"@type":"Question","name":"Czy silnik 56 B3 zastapi
méj dotychczasowy?","acceptedAnswer": {"@type":"Answer","text":"Tak, jesli poprzedni miat te sama wielkos¢ mechaniczna
56 i forme B3 oraz wat 9mm. Te trzy wymiary decydujg o zgodnosci."} },{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy
0,18 kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc 0,18 kW dobiera sie do oporu maszyny, nie z zapasem.
Przeliczenie dla pomp, wentylatoréw i przenosnikéw: Jakg moc silnika dobra¢ do pompy, wentylatora i
przenosnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy mozna sterowac

falownikiem?","acceptedAnswer": {"@type":"Answer","text":"Tak, falownik dobiera sie do prgdu znamionowego tego
silnika."}}1}
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