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Link do produktu: https://electrodrive.pl/silnik-elektryczny-1-1kw-900-obrmin-90b3-p-802.html

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Napiecie zasilania - Tréjfazowe 230/400V
Wielkos¢ mechaniczna - 90

Moc znamionowa kW - 1,1

Predkos¢ obr/min - 900

Predkos¢ znamionowa obr/min - 910
Prad znamionowy - 5,23 A

Stopien ochrony - IP 55

Klasa izolacji - F

Rodzaj pracy - S4-80% 30c/h
Zabezpieczenie termiczne - czujnik bimetaliczny
Korpus - Aluminium z tarczami zeliwnymi
Masa - 14,4 kg

Forma montazu - B3

Silnik elektryczny 1,1kW
900 obr/min. 90B3

727,00 zt
591,06 zt
Dostepny
24 godziny
SM 90L-6 B3

ElectroDrive

Tréjfazowy silnik elektryczny o mocy 1,1 kW i predkosci 900 obr/min, wielko$¢ mechaniczna 90, mocowanie B3. Predkos¢

znamionowa wedtug karty katalogowej wynosi 910 obr/min przy 50 Hz.

Stopien ochrony IP 55, klasa izolacji F, rodzaj pracy S4-80% 30c/h. Silnik wyposazono w zabezpieczenie termiczne (czujnik

bimetaliczny). Korpus: aluminium z tarczami zeliwnymi. Masa 14,4 kg.

Dane pochodza z karty katalogowej MS 90L-6. Parametry podano dla zasilania 50 Hz — przy 60 Hz predkos¢ i prad przyjmuja

inne wartosci.
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