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Silnik elektryczny 1,5kW
1400 obr/min. 80B14

Cena brutto 640,00 zł

Cena netto 520,33 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta SM 80 4-4 B14

Producent ElectroDrive

Opis produktu
Napięcie zasilania - Trójfazowe 230/400V
Wielkość mechaniczna - 80
Moc znamionowa kW - 1,5
Prędkość obr/min - 1400
Korpus - Aluminium
Średnica wału - 19mm
Forma montażu - B14 120mm

Silnik elektryczny 1,5kW 1400 obr/min. 80 B14 to doskonały wybór dla wszystkich, którzy poszukują niezawodnego i
wydajnego źródła napędu. Silnik ten jest w stanie wygenerować moc 1,5kW, co pozwala mu poradzić sobie z różnymi
zadaniami, niezależnie od ich trudności. Dzięki swojej konstrukcji i wykorzystaniu najnowszych technologii, silnik ten jest nie
tylko wydajny, ale także wyjątkowo oszczędny w eksploatacji.

Jest to silnik o prędkości obrotowej 1400 obr/min, co pozwala na szybkie i płynne działanie. Dodatkowo, dzięki temu nie ma
ryzyka przeciążenia lub przegrzania silnika, co wpływa na jego długą żywotność. Konstrukcja B14 oznacza, że silnik ten jest
przeznaczony do montażu na płaskiej powierzchni lub na specjalnej płycie mocującej. Dzięki temu, możemy zainstalować go w
dowolnym miejscu, zapewniając optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Silnik ten jest wyposażony w specjalne zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciążeniowe, które zapewniają bezpieczną i
niezawodną pracę. Dodatkowo, silnik ten posiada klasę izolacji B, co oznacza, że jest on odporny na przeciążenia i
uszkodzenia termiczne. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracy w trudnych warunkach, gdzie silnik może narażony być
na ekstremalne temperatury.

Montaż i obsługa silnika jest bardzo prosta, dzięki czemu nawet osoby bez większego doświadczenia z łatwością poradzą sobie
z jego użytkowaniem. Wszystkie ważne komponenty silnika są solidnie wykonane z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia
niezawodność i wydajność przez długi okres czasu. Ponadto, silnik ten jest wyposażony w specjalny system chłodzenia, który
chroni go przed przegrzaniem i pozwala na płynną pracę nawet przy dużych obciążeniach.

Sumując, silnik elektryczny 1,5kW 1400 obr/min. 80 B14 to nie tylko wydajne źródło napędu, ale także niezawodne i
bezpieczne narzędzie. Jego solidna konstrukcja, łatwy montaż i obsługa oraz zaawansowane technologie sprawiają, że jest on
w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Jest to idealny wybór dla wszystkich, którzy cenią sobie niezawodność,
wydajność i oszczędność energii. 

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 1,5 kW, 1400 obr/min, Trójfazowe 230/400V, wielkość 80, B14 120mm, wał 19mm.
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1400 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 1500 obr/min.

Uzwojenia 230/400 V: przy zasilaniu 3×400 V silnik łączy się w gwiazdę, a w trójkącie pracuje przy 3×230 V (np. z falownika
1×230 V). Zobacz Podłączenie silnika trójfazowego: gwiazda czy trójkąt.

Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne.

Najczęstsze pytania

Czy silnik 80 B14 120mm zastąpi mój dotychczasowy?

Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną 80 i formę B14 120mm oraz wał 19mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności.

Do czego wystarczy 1,5 kW?

Moc 1,5 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc
silnika dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego silnika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy silnik 80 B14 120mm
zastąpi mój dotychczasowy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość
mechaniczną 80 i formę B14 120mm oraz wał 19mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności."}},{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy 1,5 kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc
1,5 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika
dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego
silnika."}}]} 
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