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Silnik elektryczny 4,0kW
2800 obr/min. 112B5

Cena brutto 1 182,00 zł

Cena netto 960,98 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta SM 112M-2 B5

Producent ElectroDrive

Opis produktu
Trójfazowy silnik elektryczny 4,0 kW w wielkości mechanicznej 112, mocowanie B5. Prędkość znamionowa 2870 obr/min.

Dane techniczne

Moc znamionowa: 4,0 kW · Prędkość: 2870 obr/min
Napięcie: 400 V Δ / 690 V Y · Prąd znamionowy: 7,25 / 4,2 A
Moment znamionowy: 13,31 Nm · Sprawność: 85,6% · cos φ 0,93
Wielkość mechaniczna: 112 · Mocowanie: B5 · Masa: 26 kg
Stopień ochrony: IP 55 · Klasa izolacji: F · Chłodzenie: IC 411
Korpus: aluminium z tarczami żeliwnymi · Łożyska: 6306 / 6206 2RZ C3 · Poziom hałasu: 77 dB(A)
Oznaczenie producenta: MS 112M-2

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 4 kW, 2800 obr/min.

2800 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 3000 obr/min.

Sposób połączenia uzwojeń (gwiazda czy trójkąt) zależy od pary napięć podanej na tabliczce znamionowej silnika — sprawdź
ją przed podłączeniem. Zobacz Podłączenie silnika trójfazowego: gwiazda czy trójkąt.

Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne.

Najczęstsze pytania

Do czego wystarczy 4 kW?

Moc 4 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika
dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego silnika.
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kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc 4 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla
pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika dobrać do pompy, wentylatora i
przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego
silnika."}}]} 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

