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Silnik elektryczny 4,0kW
900 obr/min. 132B3

Cena brutto 1 882,00 zł

Cena netto 1 530,08 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta SM 132M1-6 B3

Producent ElectroDrive

Opis produktu

Napięcie zasilania - Trójfazowe 400/690V
Wielkość mechaniczna - 132
Moc znamionowa kW - 4
Prędkość obr/min - 900
Średnica wału - 38mm
Forma montażu - B3

Silnik elektryczny 4kW 900 obr/min. 132 B3 to wydajny i niezawodny silnik przeznaczony do różnego rodzaju zastosowań
przemysłowych. Został wyposażony w mocny silnik o mocy 4kW, co pozwala na osiągnięcie wysokiego momentu obrotowego
oraz dużej szybkości obrotowej do 900 obr/min. Dzięki swojej konstrukcji, silnik ten charakteryzuje się wysoką trwałością i
odpornością na uszkodzenia, co gwarantuje bezproblemową pracę przez wiele lat.

Silnik 132 B3 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i efektywności pracy. Jego doskonała konstrukcja
pozwala na wykorzystanie go w wielu rodzajach maszyn i urządzeń, m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym czy też
energetycznym. Ponadto, dzięki niskim poziomom hałasu i wibracji, silnik ten jest wygodny w użytkowaniu i nie stanowi źródła
uciążliwości dla otoczenia.

Silnik elektryczny 4kW 900 obr/min. 132 B3 cechuje się wysoką wydajnością energii, co sprawia, że jest on ekonomicznym i
przyjaznym dla środowiska wyborem. Dzięki swoim właściwościom, może być stosowany do różnego rodzaju zastosowań,
zapewniając niezawodność i wydajność w każdych warunkach. Polecamy ten silnik wszystkim, którzy poszukują produktu
solidnego, wydajnego i niezawodnego do swoich zadań przemysłowych. 

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 4 kW, 900 obr/min, Trójfazowe 400/690V, wielkość 132, B3, wał 38mm.

900 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 1000 obr/min.

Uzwojenia 400/690 V: przy zasilaniu 3×400 V silnik łączy się w trójkąt. Do zasilania z falownika 1×230 V ten silnik się nie
nadaje. Zobacz Podłączenie silnika trójfazowego: gwiazda czy trójkąt.

Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne.
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Czy silnik 132 B3 zastąpi mój dotychczasowy?

Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną 132 i formę B3 oraz wał 38mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności.

Do czego wystarczy 4 kW?

Moc 4 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika
dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego silnika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy silnik 132 B3 zastąpi
mój dotychczasowy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną
132 i formę B3 oraz wał 38mm. Te trzy wymiary decydują o zgodności."}},{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy
4 kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc 4 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla
pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika dobrać do pompy, wentylatora i
przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego
silnika."}}]} 
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