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Silnik elektryczny 4,0kW
900 obr/min. 132B5

Cena brutto 1 882,00 zł

Cena netto 1 530,08 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta SM 132M1-6 B5

Producent ElectroDrive

Opis produktu
Napięcie zasilania - Trójfazowe  400/690V
Wielkość mechaniczna - 132
Moc znamionowa kW - 4
Prędkość obr/min - 900
Korpus - Aluminium
Średnica wału - 38mm
Forma montażu -5 300mm

Silnik elektryczny 4kW 900 obr/min. 132 B5 to wysokiej jakości urządzenie przeznaczone do zastosowań przemysłowych.
Posiada moc 4kW oraz prędkość obrotową 900 obr/min, co pozwala na efektywne wykorzystanie go w różnego rodzaju
maszynach i urządzeniach.

Jego główną zaletą jest wysoka wydajność i niezawodność, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstych
napraw czy wymiany. Solidna konstrukcja oraz wytrzymałe materiały, z których został wykonany, zapewniają również
odporność na uszkodzenia i korozję.

Silnik jest zasilany prądem o napięciu 230/400V, dzięki czemu jest kompatybilny z większością instalacji elektrycznych.
Posiada także klasę ochrony IP55, co oznacza, że jest odporny na pył, wilgoć i inne czynniki zewnętrzne.

Montaż jest możliwy w różnych pozycjach, a dzięki standardowej wersji osadzenia dziury B5, można go łatwo zamontować w
większości typowych przekładni mechanicznych. Dzięki temu, silnik ten jest wyjątkowo uniwersalny i można go wykorzystać w
wielu różnych zastosowaniach.

Silnik elektryczny 4kW 900 obr/min. 132 B5 to urządzenie, które pozwoli Ci na skuteczne i odporne na trudy czasu działanie
maszyn czy urządzeń, w których zostanie zainstalowany. Jego wydajność, niezawodność oraz łatwość montażu czynią go
idealnym wyborem dla wymagających przemysłowych zastosowań. 

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 4 kW, 900 obr/min, Trójfazowe, wielkość 132, wał 38mm.

900 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 1000 obr/min.

Uzwojenia 230/400 V: przy zasilaniu 3×400 V silnik łączy się w gwiazdę, a w trójkącie pracuje przy 3×230 V (np. z falownika
1×230 V). Zobacz Podłączenie silnika trójfazowego: gwiazda czy trójkąt.
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Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne.

Najczęstsze pytania

Co oznacza wielkość mechaniczna 132?

To wysokość osi wału w milimetrach — 132 mm od podstawy do środka wału.

Do czego wystarczy 4 kW?

Moc 4 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika
dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego silnika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Co oznacza wielkość
mechaniczna 132?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"To wysokość osi wału w milimetrach — 132 mm od
podstawy do środka wału."}},{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy 4
kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc 4 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla
pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika dobrać do pompy, wentylatora i
przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego
silnika."}}]} 
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