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Silnik elektryczny 5,5kW
900 obr/min. 132B14

Cena brutto 2 158,00 zł

Cena netto 1 754,47 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta SM 132M2-6 B14

Producent ElectroDrive

Opis produktu
Napięcie zasilania - Trójfazowe 400/690V
Wielkość mechaniczna - 132
Moc znamionowa kW - 5,5
Prędkość obr/min - 900
Korpus - Aluminium
Średnica wału - 38mm
Forma montażu - B14 200mm

Silnik elektryczny 5,5kW 900 obr/min. 132 B14 to zaawansowane urządzenie, które zapewnia niezawodne i wydajne działanie
w różnych zastosowaniach. Dzięki swojej mocy 5,5kW jest idealnym wyborem dla przemysłu, rolnictwa, budownictwa czy też
dla użytku domowego.

Silnik ten charakteryzuje się wysoką prędkością obrotową 900 obr/min, co zapewnia szybkie i precyzyjne działanie.
Wyposażony jest w standardową osłonę B14, która ułatwia montaż i instalację urządzenia.

Jego najważniejszą zaletą jest duża wydajność, którą zapewnia zaawansowany układ zasilania. Dzięki temu silnik jest w stanie
pracować bezawaryjnie przez długi okres czasu, a także zużywa niewiele energii.

Silnik elektryczny 5,5kW 900 obr/min. 132 B14 jest również bardzo trwały i odporny na działanie różnych czynników
zewnętrznych. Wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje długi okres eksploatacji.

Urządzenie to jest łatwe w obsłudze i nie wymaga wykonywania częstych napraw. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla
osób, które cenią sobie niezawodność i wygodę użytkowania.

Podsumowując, silnik elektryczny 5,5kW 900 obr/min. 132 B14 to wydajne, niezawodne i trwałe urządzenie, które znajdzie
zastosowanie w wielu branżach. Jego zalety sprawiają, że jest to produkt godny polecenia dla wszystkich, którzy potrzebują
solidnego i wydajnego napędu. 

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 5,5 kW, 900 obr/min, Trójfazowe 400/690V, wielkość 132, B14 200mm, wał 38mm.

900 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 1000 obr/min.

Uzwojenia 400/690 V: przy zasilaniu 3×400 V silnik łączy się w trójkąt. Do zasilania z falownika 1×230 V ten silnik się nie
nadaje. Zobacz Podłączenie silnika trójfazowego: gwiazda czy trójkąt.
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Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne.

Najczęstsze pytania

Czy silnik 132 B14 200mm zastąpi mój dotychczasowy?

Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną 132 i formę B14 200mm oraz wał 38mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności.

Do czego wystarczy 5,5 kW?

Moc 5,5 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc
silnika dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego silnika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy silnik 132 B14 200mm
zastąpi mój dotychczasowy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość
mechaniczną 132 i formę B14 200mm oraz wał 38mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności."}},{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy 5,5 kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc
5,5 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika
dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, falownik dobiera się do prądu znamionowego tego
silnika."}}]} 
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