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Silnik elektryczny
jednofazowy 0,12kW 1400
obr/min. 63B5

Cena brutto 377,00 zł

Cena netto 306,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta LM 63 1-4 B5

Producent ElectroDrive

Opis produktu
Napięcie zasilania - Jednofazowe 230V
Wielkość mechaniczna - 63
Moc znamionowa kW - 0,12
Prędkość obr/min - 1400
Korpus - Aluminium
Średnica wału - 11mm
Forma montażu - B5 140mm

Silnik elektryczny jednofazowy 0,12kW 1400 obr/min. 63 B5 to niezbędny element w wielu urządzeniach elektrycznych. Jest to
silnik o małej mocy, ale z dużą prędkością obrotową, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla urządzeń wymagających
szybkiego działania.

Silnik ten jest jednofazowy, co oznacza, że pracuje na prąd zmienny i nie wymaga osobnego fazowania. Dzięki temu jest łatwy
w instalacji i może być wykorzystany w wielu różnych zastosowaniach. Posiada moc 0,12kW, co jest wystarczające dla wielu
mniejszych urządzeń, np. wentylatorów, kosiarek czy pomp wodnych.

Najważniejszą cechą tego silnika jest jego prędkość obrotowa, wynosząca 1400 obr/min. Dzięki temu jest on bardzo wydajny i
daje możliwość szybkiego wykonania pracy. Dodatkowo, jego niski poziom hałasu sprawia, że jest to także cicha i komfortowa
opcja dla użytkownika.

Silnik elektryczny jednofazowy 0,12kW 1400 obr/min. 63 B5 został skonstruowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości,
co zapewnia jego niezawodność i długą żywotność. Posiada klasę ochronności IP55, co oznacza, że jest odporny na pył i
wilgoć, co jest bardzo istotne w przypadku pracy w różnych warunkach.

Jego konstrukcja typu B5 oznacza, że jest to silnik z wałkiem o maksymalnej długości 63 mm, który jest zamocowany za
pomocą śrub do obudowy urządzenia. Jest to bardzo powszechny typ konstrukcji i umożliwia łatwe i bezpieczne zainstalowanie
silnika.

W przypadku awarii lub zużycia części, silnik elektryczny jednofazowy 0,12kW 1400 obr/min. 63 B5 jest łatwy w naprawie i
dostępne są dla niego szerokie możliwości serwisowe. Jest to zatem niezawodny wybór dla każdego, kto poszukuje wydajnego
i trwałego silnika o niskiej mocy, ale wysokiej prędkości obrotowej. 

Wariant konstrukcyjny: silnik jednofazowy z kondensatorem rozruchowym i kondensatorem pracy.

Moment rozruchowy: 2,5 × Mn.

wygenerowano w programie shopGold

https://electrodrive.pl/silnik-elektryczny-jednofazowy-0-12kw-1400-obrmin-63b5-p-846.html


 

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 0,12 kW, 1400 obr/min, Jednofazowe 230V, wielkość 63, B5 140mm, wał 11mm.

1400 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 1500 obr/min.

Zasilanie z gniazda 230 V, rozruch przez kondensator. Zobacz Silnik jednofazowy: kondensator rozruchowy i pracy.

Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne.

Najczęstsze pytania

Czy silnik 63 B5 140mm zastąpi mój dotychczasowy?

Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną 63 i formę B5 140mm oraz wał 11mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności.

Do czego wystarczy 0,12 kW?

Moc 0,12 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc
silnika dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie nadaje się do falownika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy silnik 63 B5 140mm
zastąpi mój dotychczasowy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość
mechaniczną 63 i formę B5 140mm oraz wał 11mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności."}},{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy 0,12
kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc 0,12 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie
dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika dobrać do pompy, wentylatora i
przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie
nadaje się do falownika."}}]} 
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