
 

Dane aktualne na dzień: 29-10-2026 22:20

Link do produktu: https://electrodrive.pl/silnik-elektryczny-jednofazowy-0-25kw-1400-obrmin-71-b14-p-858.html

  
Silnik elektryczny
jednofazowy 0,25kW 1400
obr/min. 71 B14

Cena brutto 418,00 zł

Cena netto 339,84 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta ML 71 1-4 B14 ( 0,25kW
1400obr/min)

Producent ElectroDrive

Opis produktu
Napięcie zasilania - Jednofazowe 230V
Wielkość mechaniczna - 71
Moc znamionowa kW - 0,25
Prędkość obr/min - 1400
Korpus - Aluminium
Średnica wału - 14mm
Forma montażu - B14 105mm

Silnik elektryczny jednofazowy 0,25kW 1400 obr/min. 71 B14 to zaawansowane urządzenie, które zostało stworzone z myślą o
zastosowaniach przemysłowych oraz domowych. Dzięki swojej uniwersalności, może być wykorzystywany w wielu różnych
dziedzinach, w których wymagane jest niezawodne źródło energii mechanicznej.

Silnik ten charakteryzuje się mocą 0,25kW, co sprawia, że jest wydajny, ale jednocześnie oszczędny w eksploatacji. Dzięki
wysokiej wydajności i niskim kosztom prądu, jest to idealne rozwiązanie dla osób lub firm, które cenią sobie oszczędność i nie
chcą ryzykować zbyt dużych wydatków na energię elektryczną.

Jednym z najważniejszych elementów tego silnika jest jego prędkość, wynosząca aż 1400 obr/min, co czyni go idealnym do
zastosowań, w których wymagana jest praca z dużą szybkością. Dzięki temu, może być on wykorzystywany w maszynach
produkcyjnych, narzędziach czy urządzeniach transportowych.

71 B14 to oznaczenie rozmiaru tego silnika, co jest równoznaczne z jego średnicą oraz kształtem. Dzięki temu można łatwo
dopasować go do różnego rodzaju maszyn i urządzeń, jednocześnie oszczędzając przestrzeń, ponieważ nie zajmuje on dużo
miejsca.

Silnik jest w stanie pracować bez przerwy przez długi czas, co sprawia, że jest niezwykle niezawodny i odporny na awarie.
Wbudowane zabezpieczenia zapewniają jego bezpieczną pracę, a odpowiednio dobrany materiał wykorzystany do jego
produkcji gwarantuje trwałość i wytrzymałość w różnych warunkach pracy.

Podsumowując, silnik elektryczny jednofazowy 0,25kW 1400 obr/min. 71 B14 to niezawodne, wydajne i uniwersalne
urządzenie, które sprawdzi się w każdej dziedzinie, w której konieczne jest wykorzystanie energii mechanicznej. Dzięki swoim
zaletom, z pewnością zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. 

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 0,25 kW, 1400 obr/min, Jednofazowe 230V, wielkość 71, B14 105mm, wał 14mm.
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1400 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 1500 obr/min.

Zasilanie z gniazda 230 V, rozruch przez kondensator. Zobacz Silnik jednofazowy: kondensator rozruchowy i pracy.

Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne, w tym silniki elektryczne jednofazowe.

Najczęstsze pytania

Czy silnik 71 B14 105mm zastąpi mój dotychczasowy?

Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną 71 i formę B14 105mm oraz wał 14mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności.

Do czego wystarczy 0,25 kW?

Moc 0,25 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc
silnika dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie nadaje się do falownika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy silnik 71 B14 105mm
zastąpi mój dotychczasowy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość
mechaniczną 71 i formę B14 105mm oraz wał 14mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności."}},{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy 0,25
kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc 0,25 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie
dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika dobrać do pompy, wentylatora i
przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie
nadaje się do falownika."}}]} 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

silnik-jednofazowy-kondensator-rozruchowy-i-pracy-n-32.html
silniki-elektryczne-c-1.html
silniki-elektryczne-jednofazowe-c-1_137.html
jaka-moc-silnika-dobrac-do-pompy-wentylatora-i-przenosnika-n-31.html
jaka-moc-silnika-dobrac-do-pompy-wentylatora-i-przenosnika-n-31.html
http://www.tcpdf.org

