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Silnik elektryczny
jednofazowy 0,25kW 2800
obr/min. 63B14

Cena brutto 426,00 zł

Cena netto 346,34 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta LM 63 2-2 B14

Producent ElectroDrive

Opis produktu
Napięcie zasilania - Jednofazowe 230V
Wielkość mechaniczna - 63
Moc znamionowa kW - 0,25
Prędkość obr/min - 2800
Korpus - Aluminium
Średnica wału - 11mm
Forma montażu - B14 90mm

Silnik elektryczny jednofazowy 0,25kW 2800 obr/min. 63 B14 jest niezawodnym urządzeniem przeznaczonym do zastosowań
przemysłowych oraz domowych. Dzięki swojej małej mocy oraz niewielkim wymiarom, doskonale sprawdza się w różnego
rodzaju urządzeniach i maszynach, gdzie wymagane jest działanie o stałym obrocie.

Charakterystyczna cechą tego silnika jest jego jednofazowa konstrukcja, która umożliwia jego pracę zasilaną jednym
obwodem elektrycznym. Jest to szczególnie istotne w przypadku zastosowań domowych, gdzie dostępne są tylko dwa
przewody elektryczne.

Silnik ten jest wyposażony w mocny wirnik, który zapewnia jego stabilność w działaniu oraz wydłużoną żywotność. Jego obroty
wynoszą 2800 na minutę, co sprawia, że jest to urządzenie bardzo wydajne oraz mogące pracować przez dłuższy czas bez
przegrzania się.

Solidna obudowa silnika wykonana jest z wysokiej jakości stopu aluminium, co zapewnia jego trwałość oraz odporność na
uszkodzenia mechaniczne. Ponadto, lekka konstrukcja obudowy sprawia, że silnik jest łatwy w montażu oraz wymianie.

Silnik jest przystosowany do pracy w warunkach przemysłowych, gdzie wymagane są wysokie parametry oraz niezawodność.
Jest idealnym rozwiązaniem dla producentów urządzeń gospodarstwa domowego, różnego rodzaju maszyn rolniczych,
agregatów prądotwórczych oraz wielu innych.

Jego niewielkie rozmiary oraz wysoka sprawność energetyczna sprawiają, że ten silnik jest przyjazny dla środowiska oraz
oszczędny w użytkowaniu. Jest to istotny czynnik zarówno dla użytkowników, jak i dla całego środowiska naturalnego.

W ogólnym podsumowaniu, silnik elektryczny jednofazowy 0,25kW 2800 obr/min. 63 B14 to profesjonalne i niezawodne
urządzenie, które zapewni Ci nie tylko skuteczną pracę, ale także bezpieczność i bezawaryjne użytkowanie w różnego rodzaju
zastosowaniach przemysłowych oraz domowych. 

Wariant konstrukcyjny: silnik jednofazowy z kondensatorem rozruchowym i kondensatorem pracy.
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Moment rozruchowy: 2,3 × Mn.

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 0,25 kW, 2800 obr/min, Jednofazowe 230V, wielkość 63, B14 90mm, wał 11mm.

2800 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 3000 obr/min.

Zasilanie z gniazda 230 V, rozruch przez kondensator. Zobacz Silnik jednofazowy: kondensator rozruchowy i pracy.

Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne.

Najczęstsze pytania

Czy silnik 63 B14 90mm zastąpi mój dotychczasowy?

Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną 63 i formę B14 90mm oraz wał 11mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności.

Do czego wystarczy 0,25 kW?

Moc 0,25 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc
silnika dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie nadaje się do falownika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy silnik 63 B14 90mm
zastąpi mój dotychczasowy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość
mechaniczną 63 i formę B14 90mm oraz wał 11mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności."}},{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy 0,25
kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc 0,25 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie
dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika dobrać do pompy, wentylatora i
przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie
nadaje się do falownika."}}]} 
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