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Silnik elektryczny
jednofazowy 1,1kW 1400
obr/min. 80B3

Cena brutto 658,00 zł

Cena netto 534,96 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta YMT 80 3-4 B3

Producent ElectroDrive

Opis produktu
Napięcie zasilania - Jednofazowe 230V
Wielkość mechaniczna - 80
Moc znamionowa kW - 1,1
Prędkość obr/min - 1400
Korpus - Aluminium
Średnica wału - 19mm
Forma montażu - B3

 

Silnik elektryczny jednofazowy 1,1kW 1400 obr/min to solidny i wydajny silnik przeznaczony do różnego rodzaju zastosowań.
Posiada moc 1,1kW oraz prędkość obrotową wynoszącą 1400 obr/min, co sprawia, że jest bardzo wydajny i szybko wykonuje
swoje zadania.

Silnik ten charakteryzuje się nie tylko wysoką mocą, ale również trwałością i niezawodnością. Jego konstrukcja jest solidna i
odporna na różnego rodzaju uszkodzenia, co gwarantuje długą żywotność i brak konieczności częstej wymiany.

Silnik jest przystosowany do pracy w jednej fazie, co sprawia, że jest nie tylko prosty w obsłudze, ale również oszczędny w
użytkowaniu. Dzięki temu, że pracuje z wykorzystaniem jednej fazy, zużywa mniej energii niż silniki pracujące w 3 fazach, co
przekłada się na niższe rachunki za prąd.

Jego charakterystyczna cechą jest również praktyczny kształt - silnik jest wykonany w obudowie typu B3, co oznacza, że
posiada mocowanie flanszowe oraz wał o optymalnej długości. Dzięki temu, jest łatwy w instalacji i może być stosowany w
wielu różnych urządzeniach.

Silnik elektryczny jednofazowy 1,1kW 1400 obr/min jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących solidnego, wydajnego i
trwałego silnika do swoich urządzeń. Jego prostota obsługi, niska awaryjność oraz oszczędność w użytkowaniu sprawiają, że
jest to produkt idealny dla profesjonalistów oraz amatorów. 

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 1,1 kW, 1400 obr/min, Jednofazowe 230V, wielkość 80, B3, wał 19mm.
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1400 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 1500 obr/min.

Zasilanie z gniazda 230 V, rozruch przez kondensator. Zobacz Silnik jednofazowy: kondensator rozruchowy i pracy.

Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne.

Najczęstsze pytania

Czy silnik 80 B3 zastąpi mój dotychczasowy?

Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną 80 i formę B3 oraz wał 19mm. Te trzy wymiary decydują o zgodności.

Do czego wystarczy 1,1 kW?

Moc 1,1 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc
silnika dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie nadaje się do falownika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy silnik 80 B3 zastąpi
mój dotychczasowy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną
80 i formę B3 oraz wał 19mm. Te trzy wymiary decydują o zgodności."}},{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy
1,1 kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc 1,1 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie
dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika dobrać do pompy, wentylatora i
przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie
nadaje się do falownika."}}]} 
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