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Silnik elektryczny
jednofazowy 1,1kW 1400
obr/min. 90B3

Cena brutto 853,00 zł

Cena netto 693,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta LM 90S-4 B3

Producent ElectroDrive

Opis produktu
Napięcie zasilania - Jednofazowe 230V
Wielkość mechaniczna - 90
Moc znamionowa kW - 1,1
Prędkość obr/min - 1400
Korpus - Aluminium
Średnica wału - 24mm
Forma montażu - B3  łapowy 

 

Silnik elektryczny jednofazowy 1,1kW 1400 obr/min. 90 B3 to wydajne i niezawodne urządzenie, które znajduje szerokie
zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu oraz w gospodarstwie domowym. Jest to silnik o dużej mocy, która wynosi
1,1kW, co pozwala na wydajne i precyzyjne działanie.

Jednofazowy silnik elektryczny to urządzenie, które pracuje z wykorzystaniem jednej fazy prądu zmiennego. Jest to silnik łatwy
w obsłudze i nie wymaga skomplikowanej instalacji. Przeznaczony jest do pracy w napięciu 230V, co stanowi standard w
większości domów i zakładów przemysłowych.

Silnik o szybkości obrotowej 1400 obr/min jest niezwykle mocny i wydajny. Jego praca jest płynna i cicha, dzięki czemu nie
wymaga regularnej konserwacji. Silnik jest wyposażony w wentylator, który zapewnia odpowiednie chłodzenie podczas pracy,
co wpływa na jego trwałość i niezawodność.

Konstrukcja silnika oparta jest na klasie izolacji B, co daje pewność, że urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu. Silnik jest
odporny na wstrząsy i przeciążenia, co czyni go niezawodnym w trudnych warunkach pracy.

Silnik posiada klasę ochrony IP55, co oznacza, że jest odporny na wodę, pył oraz zanieczyszczenia, dzięki czemu może być
stosowany w różnych warunkach atmosferycznych i na zewnątrz budynków.

Montaż silnika jest bardzo prosty i można go zamontować na dwóch sposobach - pionowo i poziomo. Wbudowane trzy punkty
mocowania zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy.

Silnik elektryczny jednofazowy 1,1kW 1400 obr/min. 90 B3 to niezawodne i wydajne urządzenie, które doskonale sprawdzi się
w różnego rodzaju zastosowaniach. Dzięki swojej trwałości i prostocie w obsłudze, jest to produkt, na którym można polegać
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przez wiele lat. 

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 1,1 kW, 1400 obr/min, Jednofazowe 230V, wielkość 90, B3  łapowy, wał 24mm.

1400 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 1500 obr/min.

Zasilanie z gniazda 230 V, rozruch przez kondensator. Zobacz Silnik jednofazowy: kondensator rozruchowy i pracy.

Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne.

Najczęstsze pytania

Czy silnik 90 B3  łapowy zastąpi mój dotychczasowy?

Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną 90 i formę B3  łapowy oraz wał 24mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności.

Do czego wystarczy 1,1 kW?

Moc 1,1 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc
silnika dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie nadaje się do falownika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy silnik 90 B3  łapowy
zastąpi mój dotychczasowy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość
mechaniczną 90 i formę B3  łapowy oraz wał 24mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności."}},{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy 1,1 kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc
1,1 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika
dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie
nadaje się do falownika."}}]} 
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