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Silnik elektryczny
jednofazowy 3,0kW 2800
obr/min. 100B5

Cena brutto 1 154,00 zł

Cena netto 938,21 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta YM 100L-2 B5

Producent ElectroDrive

Opis produktu
Napięcie zasilania - Jednofazowe 230V
Wielkość mechaniczna - 100
Moc znamionowa kW - 3,0
Prędkość obr/min - 2800
Korpus - Aluminium
Średnica wału - 28mm
Forma montażu - B5 250mm

Silnik elektryczny jednofazowy o mocy 3,0kW jest niezawodnym urządzeniem, które znajdzie zastosowanie w wielu domowych
i przemysłowych zastosowaniach. Został wyposażony w silnik o prędkości 2800 obr/min oraz standardowe mocowanie 100 B5,
co pozwala na łatwy montaż i integrację z różnymi urządzeniami.

Dzięki swojej niewielkiej mocy, jest idealny do pracy w domowych urządzeniach, takich jak pralki, suszarki, wentylatory, a
także w małych maszynach przemysłowych. Zapewnia on płynną pracę bez drgań i hałasu, co przekłada się na komfort
użytkowania.

Silnik ten został wyposażony w jednofazowe zasilanie, co oznacza, że nie wymaga skomplikowanej instalacji elektrycznej.
Może pracować w zakresie napięcia od 220 do 240V, co czyni go kompatybilnym ze standardowymi gniazdami zasilającymi.

Jego niska waga oraz kompaktowe wymiary sprawiają, że jest łatwy w transporcie i zabudowie. Wykonany został z wysokiej
jakości materiałów, co gwarantuje jego niezawodność oraz wytrzymałość. Dodatkowo, został zaprojektowany z myślą o
oszczędzaniu energii, co przekłada się na niższe koszty użytkowania.
Silnik elektryczny jednofazowy 3,0kW 2800 obr/min. 100 B5 to niezawodne rozwiązanie dla osób, które szukają wydajnego,
łatwego w obsłudze i trwałego urządzenia do swojego codziennego użytku. Świetnie sprawdzi się także w przemyśle, jako
wsparcie dla wielu maszyn i urządzeń

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 3,0 kW, 2800 obr/min, Jednofazowe 230V, wielkość 100, B5 250mm, wał 28mm.

2800 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 3000 obr/min.

Zasilanie z gniazda 230 V, rozruch przez kondensator. Zobacz Silnik jednofazowy: kondensator rozruchowy i pracy.

Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne.
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Najczęstsze pytania

Czy silnik 100 B5 250mm zastąpi mój dotychczasowy?

Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną 100 i formę B5 250mm oraz wał 28mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności.

Do czego wystarczy 3,0 kW?

Moc 3,0 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc
silnika dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie nadaje się do falownika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy silnik 100 B5 250mm
zastąpi mój dotychczasowy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość
mechaniczną 100 i formę B5 250mm oraz wał 28mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności."}},{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy 3,0 kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc
3,0 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika
dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie
nadaje się do falownika."}}]} 
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