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Silnik elektryczny
jednofazowy 3kW 1400
obr/min. 100B3

Cena brutto 1430,00 zt
Cena netto 1162,60 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta LM 100L2-4 B3
Producent ElectroDrive

Opis produktu

Napiecie zasilania - Jednofazowe 230V
Wielkos¢ mechaniczna - 100

Moc znamionowa kW - 3

Predkos¢ obr/min - 1400

Korpus - Aluminium

Srednica watu - 28mm

Forma montazu - B3 tapowy

Silnik elektryczny jednofazowy 3kW to wydajne i niezawodne urzadzenie, ktére znajdzie szerokie zastosowanie w réznych
dziedzinach przemystu oraz w gospodarstwach domowych. Posiada moc 3kW, co sprawia, ze jest w stanie napedzac¢ réznego
rodzaju maszyny i urzadzenia.

Centralnym elementem silnika jest wirnik zamontowany na watku napedowym, ktéry nastepnie potgczony jest z réznymi
elementami mechanicznymi. Dzieki 100 klasie izolacji termicznej, silnik jest odporny na przecigzenia i zapewnia dtuga
zywotnosc.

Jednym z najwazniejszych parametréw silnika jest predkos¢ obrotowa, ktéra wynosi 1400 obr/min, co sprawia, ze jest on
odpowiedni do pracy w wielu réznych zastosowaniach. Moze by¢ wykorzystywany m.in. w maszynach do obrébki drewna,
urzgdzeniach przemystowych czy agregatach pradotwérczych.

Silnik ten charakteryzuje sie takze wydajnoscig i oszczednoscia. Dzieki wykorzystaniu technologii jednofazowej, jest prosty w
obstudze i nie wymaga specjalnej instalacji elektrycznej. Dodatkowo, dzieki swojej trwatosci i niezawodnosci, jest ekonomiczny
w uzytkowaniu.

Silnik posiada klase ochrony IP55, co oznacza, ze jest odporny na wilgo¢ i pyt, a takze moze by¢ uzywany w miejscach o
trudnych warunkach Srodowiskowych. Dodatkowo, jego konstrukcja pozwala na prace w szerokim zakresie temperatur, co
czyni go niezawodnym w réznych warunkach pracy.

Korpus silnika wykonany jest z wysokiej jakoSci materiatéw, co gwarantuje odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz
trwatos¢. Montaz silnika jest mozliwy w pozycji poziomej lub pionowej, co daje dodatkowe mozliwosci wykorzystania.
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Podsumowujac, silnik elektryczny jednofazowy 3kW 1400 obr/min, to niezawodne, wydajne i ekonomiczne urzadzenie, ktére
moze by¢ wykorzystywane w wielu réznych zastosowaniach. Jego prostota w obstudze, trwatos¢ i odpornosé na warunki
zewnetrzne sprawiajg, ze jest to idealne rozwigzanie dla wymagajacych uzytkownikéw.

Jak dobrac¢ ten model
Parametry rozstrzygajace przy wymianie: 3 kW, 1400 obr/min, Jednofazowe 230V, wielkos¢ 100, B3 tapowy, wat 28mm.
1400 obr/min to predkos$¢ znamionowa pod obcigzeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 1500 obr/min.

Zasilanie z gniazda 230 V, rozruch przez kondensator. Zobacz Silnik jednofazowy: kondensator rozruchowy i pracy.

Zobacz cata kategorie: Silniki elektryczne.

Najczestsze pytania
Czy silnik 100 B3 tapowy zastapi méj dotychczasowy?

Tak, jesli poprzedni miat te samg wielko$¢ mechaniczng 100 i forme B3 tapowy oraz wat 28mm. Te trzy wymiary decydujg o
zgodnosci.

Do czego wystarczy 3 kW?

Moc 3 kW dobiera sie do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatoréw i przenosnikéw: Jaka moc silnika
dobra¢ do pompy, wentylatora i przenosnika.

Czy mozna sterowac falownikiem?
Nie bezposrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie nadaje sie do falownika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy silnik 100 B3 tapowy
zastgpi méj dotychczasowy?","acceptedAnswer": {"@type":"Answer","text":"Tak, jesli poprzedni miat te sama wielkos¢
mechaniczng 100 i forme B3 tapowy oraz wat 28mm. Te trzy wymiary decyduja o

zgodnosci."} },{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy 3 kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc 3
kW dobiera sie do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatoréw i przenosnikéw: Jaka moc silnika
dobra¢ do pompy, wentylatora i przenosnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy mozna sterowad
falownikiem?","acceptedAnswer": {"@type":"Answer","text":"Nie bezposrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie
nadaje sie do falownika."}}1}
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