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Silnik elektryczny
jednofazowy 3kW 2800
obr/min. 100 B14

Cena brutto 1 272,00 zł

Cena netto 1 034,15 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta LM 100L-2 B14

Producent ElectroDrive

Opis produktu
Napięcie zasilania - Jednofazowe 230V
Wielkość mechaniczna - 100
Moc znamionowa kW - 3
Prędkość obr/min - 2800
Korpus - Aluminium
Średnica wału - 28mm
Forma montażu - B14 160mm

Silnik elektryczny jednofazowy 3kW 2800 obr/min. 100 B14 to wydajny i niezawodny silnik, który znajduje zastosowanie w
wielu branżach i dziedzinach. Jest to silnik o mocy 3kW, co oznacza, że może zapewnić wysoką wydajność i pracować z dużymi
obciążeniami.

Jego prędkość obracania wynosi 2800 obr/min, co czyni go idealnym do zastosowań, w których wymagana jest szybka reakcja
i prędkość obrotowa. Silnik ten jest wyposażony w obudowę typu B14, która zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas
pracy.

Silnik elektryczny jednofazowy 3kW 2800 obr/min. 100 B14 może być wykorzystywany w różnych urządzeniach, takich jak
kosiarki, wiertarki, agregaty prądotwórcze, pompki wodne czy prasy. Dzięki swojej uniwersalności i wydajności, znajduje także
szerokie zastosowanie w przemyśle, w tym w maszynach produkcyjnych oraz w pojazdach elektrycznych.

Jego główną zaletą jest niska awaryjność i długa żywotność, co sprawia, że jest to inwestycja na lata. Dodatkowo, silnik ten
charakteryzuje się niskim poziomem hałasu oraz niskim zużyciem energii, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska.

Wydajny silnik elektryczny jednofazowy 3kW 2800 obr/min. 100 B14 to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących
niezawodnego i wydajnego źródła napędu w różnych aplikacjach. Jego solidna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania
gwarantują długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie. 

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 3 kW, 2800 obr/min, Jednofazowe 230V, wielkość 100, B14 160mm, wał 28mm.

2800 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 3000 obr/min.

Zasilanie z gniazda 230 V, rozruch przez kondensator. Zobacz Silnik jednofazowy: kondensator rozruchowy i pracy.

Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne.
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Najczęstsze pytania

Czy silnik 100 B14 160mm zastąpi mój dotychczasowy?

Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość mechaniczną 100 i formę B14 160mm oraz wał 28mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności.

Do czego wystarczy 3 kW?

Moc 3 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika
dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie nadaje się do falownika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy silnik 100 B14 160mm
zastąpi mój dotychczasowy?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, jeśli poprzedni miał tę samą wielkość
mechaniczną 100 i formę B14 160mm oraz wał 28mm. Te trzy wymiary decydują o
zgodności."}},{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy 3 kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc 3
kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika
dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie
nadaje się do falownika."}}]} 
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