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YMC63 2,2kW 2800obr/min
230V Lewy

Cena brutto 991,00 zł

Cena netto 805,69 zł

Kod producenta YMC 63 2-2L

Producent ElectroDrive

Opis produktu
YMC 63 2,2kW 2800obr/min 230V Lewy

Moc: 2,2kW

Prędkość obrotowa: 2800obr/min

Napięcie: 230V

Znamionowy moment obrotowy: 7,5Nm

Dopuszczalna temperatura otoczenia: od -20°C do +40°C

Czujnik temperatury: PTO

Praca: S1

Stopień ochrony: IP55

Kondensator pracy: 40μF / 450V

Średnica wałka: ø18mm

Średnica stopnia centrującego pod tarczę: ø25,4mm

Wznios wału: 63mm

Gwint: M16 Lewy

Wymiary silnika znajdują się na ostatnim zdjęciu w galerii

 

Materiał korpusu: aluminium

Materiał tarcz łożyskowych: aluminium

Materiał uzwojenia: miedź

Łożysko DE: 6205 2RZ C&U Bearings

Łożysko NDE: 6204 2RZ C&U Bearings

Produkt MYC63 2,2kW 2800 obr/min 230V Lewy jest profesjonalnym silnikiem elektrycznym, który charakteryzuje się
niezawodnością, wysoką wydajnością oraz łatwym montażem.

Silnik ten został wyposażony w mocny i wydajny silnik o mocy 2,2kW, który zapewnia niezawodne działanie nawet w
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najtrudniejszych warunkach. Dzięki maksymalnej prędkości obrotowej wynoszącej 2800 obr/min, silnik ten gwarantuje płynne i
skuteczne działanie, co czyni go idealnym wyborem do różnego rodzaju zastosowań.

Jego napięcie zasilania wynoszące 230V sprawia, że jest to urządzenie praktyczne i łatwe w użyciu. Dzięki lewemu obrotowi,
silnik ten jest szczególnie przydatny w aplikacjach, gdzie potrzebny jest ruch w kierunku przeciwnym niż zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.

Silnik MYC63 został wykonany z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje nie tylko wytrzymałość i trwałość, ale także
bezpieczeństwo użytkowania. Solidna obudowa zabezpiecza silnik przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także zapewnia
ciszę i redukcję drgań podczas pracy.

Produkt ten jest łatwy w montażu dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i wygodnym punktom mocowania. Jest idealnym
wyborem dla profesjonalistów oraz hobbystów, którzy cenią sobie wysoką jakość i niezawodność.

W skrócie, silnik MYC63 2,2kW 2800 obr/min 230V Lewy jest niezawodnym i wydajnym produktem, który idealnie sprawdzi się
w różnego rodzaju aplikacjach, zapewniając szybki i skuteczny ruch w wybranym kierunku. 

Jak dobrać ten model
Parametry rozstrzygające przy wymianie: 2.2 kW, 2800 obr/min.

2800 obr/min to prędkość znamionowa pod obciążeniem; synchroniczna przy 50 Hz wynosi 3000 obr/min.

Zasilanie z gniazda 230 V, rozruch przez kondensator. Zobacz Silnik jednofazowy: kondensator rozruchowy i pracy.

Zobacz całą kategorię: Silniki elektryczne.

Najczęstsze pytania

Do czego wystarczy 2.2 kW?

Moc 2.2 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc
silnika dobrać do pompy, wentylatora i przenośnika.

Czy można sterować falownikiem?

Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie nadaje się do falownika.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Do czego wystarczy 2.2
kW?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Moc 2.2 kW dobiera się do oporu maszyny, nie z zapasem. Przeliczenie dla
pomp, wentylatorów i przenośników: Jaką moc silnika dobrać do pompy, wentylatora i
przenośnika."}},{"@type":"Question","name":"Czy można sterować
falownikiem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie bezpośrednio — silnik jednofazowy z kondensatorem nie
nadaje się do falownika."}}]} 
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